
Ypač patrauklios kainos pakabinamas katilas
butams ir individualiems namams:
„VITODENS 100-W“ (tipas B1HF/B1KF)
„VITODENS 111-W“ (tipas B1LF)

P A K A B I N A M A S  D U J I N I S  K O N D E N S A C I N I S  K A T I L A S

Šildymas dujomis

Įtikina ypač ekonomišku 
ir aplinkai draugišku 
veikimu



„Inox-Radial“ šilumokaitis
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santykio pakabinamas dujinis kondensacinis katilas

P A K A B I N A M A S  D U J I N I S  K O N D E N S A C I N I S  K A T I L A S

„MatriX-Plus“ degiklis

Patrauklaus dizaino „Vitopearlwhite“ spalvos 
„Vitodens 100-W“  

nerūdijančio plieno 
šilumokaičiams, skirtiems 
dujiniams kondensaciniams 
katilams iki 150 kW

Sąlygos: www.viessmann.lt

10 metų garantija

Kompaktiškas ir efektyvus, ypač patrauklaus kainos ir kokybės

20 proc. vandenilio naudojimas

Kaip didieji gamintojai, turintys ilgametę pakabinamų 
katilų gamybos patirtį, žinome, kas yra svarbu. Todėl 
pasirinkę ypač patrauklios kainos „Vitodens 100-W“ ir 
„Vitodens 111-W“ (su integruotu 46 litrų nerūdijančio 
plieno įkrovos kaupikliu) galite pasikliauti „Viessmann“ 
gaminių kokybe. „Viessmann“ pakabinami prietaisai 
garantuoja ne tik novatorišką technologiją ir našumą, 
bet taip pat patikimumą ir ilgaamžiškumą. Dėl modernios 
konstrukcijos pakabinamas dujinis kondensacinis katilas 
yra ypač kompaktiškas ir gali būti montuojamas net labai 
mažose nišose. Šoninė aptarnavimui skirta ertmė 
nereikalinga, visos jungtys lengvai pasiekiamos iš priekio. 
Dėl to „Vitodens“ pakabinami katilai idealiai tinka 
modernizuojamiems butams ir individualiems namams.

 „MatriX-Plus“ degiklis:
 Jūsų šildymo sistemos širdis
„MatriX-Plus“ degiklis pasižymi efektyviu veikimu ir maža 
kenksmingų medžiagų ir triukšmo emisija. Specialus 
nerūdijančio plieno „MatriX“ paviršius yra atsparus aukštai 
temperatūrai ir užtikrina patikimą eksploataciją ir ilgą 
tarnavimo laiką.

Dar viena „Viessmann“ techninė naujovė yra visiškai 
automatinis degimo valdymas „Lambda Pro“. Jis 
automatiškai prisitaiko prie visų rūšių dujų ir užtikrina 
nuolat švarų ir efektyvų degimą.

              Nerūdijančio plieno šilumokaitis „Inox-Radial“: 
              efektyvus ir ilgaamžis
Išskirtinumą suteikia nerūdijantis plienas. Korozijai atsparus 
„Inox-Radial“ šilumokaitis iš nerūdijančio plieno yra 
„Vitodens 100-W/111-W“ širdis. Jis efektyviai paverčia 
sunaudotą energiją į šilumą. Tai užtikrina ypač patvarus, 
aukštos kokybės nerūdijantis plienas.



„ViCare“ termostatas – daugiau 
komforto ir efektyvumo* Pasirinktinai už papildomą mokestį, ne visose šalyse
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VITODENS 100-W

(tipas B1HF)

1   „MatriX-Plus“ degiklis 

su „Lambda Pro“ 

degimo valdymu 

2   „Inox-Radial“ 

šilumokaitis

3   LCD ekranas su 7 

segmentų rodmenimis 

ir liečiamais mygtukais       

4  Internetas viduje    

5

6   Išsiplėtimo indas (8 litrų)

LCD ekranas su 7 segmentų rodmenimis
ir liečiamais mygtukais

1

4

Pasitelkę „ViCare“ programėlę labai lengvai 
valdysite šildymą ir taupysite energiją – bet 
kuriuo metu ir iš bet kurios vietos.

Paprastas valdymas su 7 segmentų rodmenimis
LCD ekranas su 7 segmentų naujos elektronikos platformos 
rodmenimis pasižymi labai paprastu ir suprantamu valdymu 
ir subtiliu „juodojo skydelio“ dizainu. Galima patogiai valdyti 
šildymo sistemas su tiesioginiu ir (ar) šildymo kontūru su 
pamaišymu

Energijos taupymas, komfortas ir saugumas su „ViCare“
Pakabinami dujiniai kondensaciniai katilai „Vitodens“ su naująja 
elektronine platforma turi integruotą WLAN sąsają. Pageidaujant, ji 
tiesiogiai sujungia šildymo sistemą su internetu.
Su „ViCare“ programėle šildymo valdymas yra labai paprastas ir 
intuityvus. Ji nustato tiesioginio aptarnavimo gaires ir palaiko 
tiesioginį kontaktą su vietine specializuota šildymo įmone.
„ViCare“ programėlė teikia informaciją apie esamą energetinės 
sistemos veikimo būklę, šildymo ir karšto vandens paruošimo laiko 
programas, prisideda prie energijos išlaidų taupymo. Ji taip pat yra 
suderinama su beveik visais „iOS“ ir „Android“ įrenginiais.

Pageidaujant*, „ViCare“ naudoja išmaniojo telefono GPS funkciją ir 
taip atpažįsta atstumą iki šildymo sistemos. Viršijus nustatytus 
atstumus, automatiškai sumažinama patalpos temperatūra. Jūs taip 
pat galite išplėsti sistemą naudodami „ViCare“ termostatą ir mėgautis 
dar didesniu komfortu ir efektyvumu.

+   Ypač patrauklus kainos ir kokybės santykis
+   Patvarus ir efektyvus „Inox-Radial“ šilumokaitis iš nerūdijančio 
       plieno
+   „MatriX-Plus“ degiklis su „Lambda Pro“ degimo valdymu 
       nuolat aukštam efektyvumui ir žemoms išmetamųjų teršalų 
       reikšmėms užtikrinti
+   Paprastas ir intuityvus valdymas naudojant LCD ekraną su 
       7 segmentų rodmenimis ir liečiamais mygtukais

+   Galima interneto jungtis dėl integruotos WLAN sąsajos 
       užtikrina didesnį komfortą, energijos taupymą ir saugumą 
       naudojant „ViCare“
+   Serti�kuota dėl 20 proc. vandenilio dalies gamtinėse dujose

 Aukšto efektyvumo siurblys 



Jūsų specializuotas partneris

Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas

G A M I N I O  P O Ž Y M I A I

Viessmann UAB
Geležinio Vilko g. 6B
LT-03150 Vilnius
Telefonas: +370 5 236 4337
www.viessmann.lt
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Turinys saugomas autorių teisių.
Kopijavimas ir kiti naudojimo būdai 
galimi tik su išankstiniu sutikimu.
Galimi pakeitimai.

Prietaiso tipas Šildymo / 
kombinuotas katilas

Nominaliosios šiluminės galios diapazonas
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

3,2 – 19,0
2,9 – 17,5

3,2 – 25,0
2,9 – 23,0

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis

mm
mm
mm

360
400
700

360
400
700

360
400
700

Svoris

Išmetamųjų dujų jungtis

Tiekiamo oro jungtis

Geriamojo vandens galia. Kombinuotas katilas

„Vitodens 100-W/111-W“ yra patikrinti ir patvirtinti naudoti gamtines ir skystąsias dujas pagal EN 15502.
Nominalios šilumos galios nukrypimas naudojant skystąsias dujas arba naudojimas kelių katilų sistemoje 
su bendru dūmtakiu pateiktas projektavimo instrukcijoje 

„VITODENS 100-W“

Informacija buitinio vandens kiekiui: duomenys, kai   T 30 K

Nominaliosios šiluminės galios diapazonas
50/30 °C
80/60 °C

kW
kW

3,2 – 19,0
2,9 – 17,5

3,2 – 25,0
2,9 – 23,0

3,2 – 32,0
2,9 – 29,3

Matmenys
Ilgis
Plotis
Aukštis

mm
mm
mm

500
600
950

500
600
950

500
600
950

Svoris

Kaupiklio talpa

Ruošiamo buitinio vandens kiekis

Geriamasis vanduo. Nuolatinė galia

Išmetamųjų dujų jungtis

Tiekiamo oro jungtis

šildymas
karštas vanduo

  

„VITODENS 111-W“

„Vitodens 100-W“
(B1HF ir B1KF)

„Vitodens 111-W (B1LF)“

Dujinis kondensacinis šildymo katilas (tipas B1HF) - kombinuotas katilas (tipas B1KF)

Kombinuotas katilas „Vitodens 100-W“ turi integruotą momentinį vandens šildytuvą karštam vandeniui ruošti.

Energijos efektyvumo klasė

Šildymo / 
kombinuotas katilas

Šildymo / 
kombinuotas katilas

kg 33 33 33

Ø mm

Ø mm

60

100

60

100

60

100

kW 27,3 31,7 34,9

šildymas

Energijos efektyvumo klasė

kg

l

l/min

kW

Ø mm

Ø mm

68

46

18,5

26,6

60

100

68

46

20,1

30,3

60

100

68

46

21,2

33,9

60

100

+   Nominalioji šilumos galia: 3,2 iki 32 kW
+   Norminis naudingumo koe�cientas: iki 98 proc. (Hs)
+   Moduliavimo diapazonas iki 1:10
+   Energiją taupantis aukšto efektyvumo cirkuliacinis siurblys 

+   Energijos efektyvumo klasė: A

„Vitodens 100-W“ (tipas B1KF) kombinuoto katilo privalumas: 
+   Didelis karšto vandens komfortas dėl temperatūros palaikymo funkcijos

„Vitodens 111-W“ (tipas B1LF) privalumas: 
+   Didelis karšto vandens komfortas dėl integruoto nerūdijančio plieno įkrovos kaupiklio
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